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Кратко описание

•	ARM	+	Auror	процесор
•	Поддържа	10	дистанционни,	50	безжични	сензо-
ра	и	50	RFID	тага

•	Вградени	1000000	RF	кода	за	максимална	сигур-
ност

•	Просто	управление	чрез	GSM	телефон
•	Съхранява	5	 телефонни	номера,	1	 speed-dial	но-
мер,	и	1	номер	за		SMS	RFID	нотифкация

•	Време	закъснение	за	вход	и	изход
•	SMS	 предупреждения	 за	 изтощени	 батерии	 на	
сензорите

•	Активиране	и	 дезактивиране	 чрез	 SMS	или	 без-
платно	позвъняване

•	Отдалечен	мониторинг	през	телефон
•	Вградена	сирена,	говорител	за	разговори
•	Вградени	две	800	mAh	литиеви	батерии,	до	5	часа	
време	на	работа

•	SMS	 предупреждения	 за	 липса/възстановяване	
на	захранването	и	изтощени	батерии

•	850	/	900	/	1800	/	1900	MHz	GSM	честоти,	универ-
сална	съвместимост	с	всички	оператори
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Съдържание на комплекта
CG-G5 контролен панел
Контролният	панел	е	сърцето	на	охранителната	
система,	използва	 се	 за	получаване	и	обработ-
ка	 на	 сигналите	 от	 безжичните	 сензори	 и	 дис-
танционните.	 Потребителите	 могат	 да	 правят	
настройки	 свободно	 с	 GSM	 телефон	 или	 през	
приложение.	 При	 събитие,	 системата	 автома-
тично	звъни	на	предварително	конфигурирани-
те	телефонни	номера.	Когато	един	от	тях	вдигне	
телефона,	може	да	чуе	гласово	съобщение	и	да	
избере	дали	да	следи	или	да	дезактивира	сис-
темата.	Потърсете	текста	"G5"	в	Google	Play	или	
Apple	Store	и	изтеглете	беплатното	приложение	
за	отдалечен	контрол	над	алармената	система.

Безжичен PIR детектор за движение (1 бр.)
Интелигентен	датчик	за	движение,	който	може	да	засече	
движение	на	човешко	тяло	в	обхват	от	6	-	8	метра.	Детекто-
рът	използва	специална	логика	за	минимизиране	на	фал-
шиви	аларми	от	други	източници	на	топлина.	С	функцията	
си	 за	 съхранение	 на	 енергия,	 детекторът	 ще	 премине	 в	
спящ	 режим,	 ако	 засече	 движение	 повече	 от	 веднъж	 в	
рамките	на	3	минути.

Безжичен датчик за отворена 
врата/прозорец (1 бр.)
Може	да	се	инсталира	на	врати,	прозорци	и	
всички	обекти,	които	се	затварят	и	отварят.	
Датчикът	 изпраща	 сигнал	 до	 контролния	
панел,	когато	магнитът	монтиран	в	близост	
до	сензора,	се	отдалечи.

Безжично дистанционно управле-
ние (2 бр.)
Компактно	 дистанционно,	 което	 може	 да	
се	 носи	 удобно	и	 с	 което	 системата	може	
да	се	се	активира,	дезактивира,	да	се	акти-
вират	 само	 отделни	 зони	 (датчици)	 в	 нея	
или	да	се	направи	SOS	повикване	(подобно	
на	паник-бутон)
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RFID таг, TAG-26 (2 бр.)
Използва	се	за	дезактивиране	на	системата	
и	отключване	на	електронна	ключалка	(ако	
е	включена)

Захранващ адаптер (1 бр.)
Осигурява	 електрозахранване	 на	 контрол-
ния	панел.	В	случай	на	спиране	на	тока,	па-
нелът	ще	продължи	да	работи	на	батерии	в	
продължение	на	5	часа.

• Конзоли за монтаж на контролния панел (за стена и плот) (2 бр.)
• Стойка за монтаж на PIR детектора за движение (1 бр.)
• Дюбели за монтаж (2 бр.)
• Двойнозалепваща лепенка за датчика за прозорец (1 бр.)
• Ръководство за ползване (1 бр.)
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Контролен панел

Индикатор	за	GSM	сигнала
При	търсене	на	мрежа:	мига	на	всяка	секунда
При	нормален	режим:	мига	веднъж	на	всяка	секун-
да

Сензорна	клавиатура

RFID	четец	/	Гласово	
съобщение

Повиква-
не

А к т и в и -
ранене

Дезакти-
виранене

Домашен	режим

Запис	гласово	съобщение	
/	бутон	за	свързване

Статус	индикатор



8

Активиране
Натиснете	 	за	да	активирате	системата

Домашен режим
Натиснете	 	 за	да	активирате	системата	в	дома-
шен	 режим.	 Всичко	 сензори	 в	 нормалната	 зона	
(например	сензорите	за	отворена	врата,	прозорец)	
минават	в	режим	на	охрана	с	изключение	на	сензо-
рите	в	режима	за	домашна	охрана,	които	са	дезак-
тивирани,	така	че	да	не	засичат	движение	докато	
сте	вкъщи.

Дезактивиране от клавиатурата
Въведете	4-цифрената	парола	 (1234	по	подразби-
ране)	и	натиснете	 	за	да	дезактивирате	система-
та	след	един	звуков	сигнал.	Ако	чуете	троен	сигнал,	
паролата	е	грешна	и	трябва	да	опитате	отново.

Дезактивиране с RFID таг
Доближете	тага	до	RFID	четеца	(кръгчето	вляво	на	
панела),	за	да	дезактивирате	системата.
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Микрофон Звънец Tamper	ключ Говорител

Батерии

Вход за кабелни сензори 
(24-часова зона)
Вход	 за	 кабелни	 сензори	
(нормална	зона)
Изход електронна ключалка
Изход	кабелна	сирена
(<=500mA)
Адаптерен интерфейс

Слот	за	SIM	карта

Ключ	захранване

Заден панел
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Натиснете	 	 за	 да	 запишете	 съобщение	 с	 дъл-
жина	до	10	сек.	Или,	ако	не	сте	до	клавиатурата	-	
изпратете	SMS	към	системата	и	тя	ще	ви	позвъни	
обратно,	за	да	направите	записа.	Бутонът	ще	пре-
мигва	в	 зелено	за	да	ви	напомни.	Потребителите	
могат	да	докоснат	центъра	на	кръгчето	за	да	чуят	
съобщението.	 LED	 индикаторът	 ще	 загасне	 след	
края	 на	 съобщението.	 Може	 да	 го	 чуете	 отново	
като	натиснете	бутона	още	веднъж.

Запис / слушане на гласово съобщение
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Безконтактният	RFID	таг	се	използва	за	дезактиви-
ране	на	системата	и	за	отваряне	на	електронната	
ключалка	(ако	има	свързана	такава).
Можете	да	именувате	RFID	таговете	и	с	всеки	от	тях	
да	 асоциирате	 мобилен	 телефонен	 номер,	 който	
ще	получи	SMS	когато	притежателят	на	тага	се	при-
бере	и	дезактивира	системата.

Забележка:
Потребителите	могат	 да	 получават	 SMSи	 само	 когато	 е	 записан	
SMS	номер	и	SMS	съобщението	за	RFID	тагове	бъде	променено	(4	
тага	могат	да	се	преименуват)

RFID таг



12

Натиснете	бутона	Call	 ,	панелът	автоматично	ще	
набере	 номера	 на	 собственика,	 LED	 индикаторът	
ще	угасне	след	края	на	разговора.	Ако	по	време	на	
разговора	потребителят	натисне	бутона	 	отново,	
разговорът	ще	прекъсне.

Наберете	номера	от	клавиатурата	и	натиснете	бу-
тона	 Call	 	 за	 да	 говорите,	 LED	 индикаторът	ще	
угасне	в	края	на	разговора.	Ако	по	време	на	разго-
вора	потребителят	натисне	бутона	 	отново,	раз-
говорът	ще	прекъсне.

Когато	системата	е	дезактивирана,	изходният	сиг-
нал	 отключва	 електронната	 ключалка	 автоматич-
но.

Speed Dial (бързо набиране)

Телефонен разговор

Изход електронна ключалка
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Поставете	SIM	карта	в	контролния	панел,	след	това	
изпратете	SMS	с	текст	"?"	към	номера	ѝ.	

SMS действия

Ще	получите	обратно	SMS	съобщение	с	указания	за	
действията	на	системата.
Можете	да	я	управлявате	чрез	следните	команди,	
изпратени	през	SMS:
Първо	основно	меню:
'0'	-	дезактивиране
'1'	-	активиране
'2'	-	активиране	в	Домашен	режим
'3'	-	двупосочен	разговор
'4'	-	запис	на	гласово	съобщение
'00'	-	запитване	за	настройки
'??'	-	запис	на	телефонен/SMS	номер

Изпратете:

?
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Системата	връща	второ	основно	меню:
'5'	-	запис	на	алармен	телефонен	номер
'6'	-	запис	на	номер	за	пращане	на	SMS	при	аларма
'7'	-	запис	на	номер	за	SMS	при	действия	с	RFID	таг
'8'	-	запис	на	Speed	Dial	номер	за	бързо	набиране

Системата	връща	трето	основно	меню:
'91~99'	-	имена	на	зони
'10'	-	SMS	текст	при	действия	с	RFID	таг
'11'	-	времена	на	закъснения	при	вход/изход
'12'	-	сила	на	звук	на	сирената	и	време	за	звънене
'13'	-	парола	за	дезактивиране
'14'	-	време	за	закъснение	на	единична	зона

Изпратете:

???

Изпратете:

??
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Дезактивиране с SMS

Активиране с SMS

Системата	е	дезактивирана.

Системата	е	активирана.

Изпратете:

1

Изпратете:

0
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Stay Arm (домашен режим)

Two-Way Talk (двупосочен разговор)

Системата	е	активирана	в	домашен	режим	и	следи	
само	определени	датчици.

Изпратете	'3'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	се	обади	обратно	на	вашия	телефон.	Отговоре-
те	на	повикването	и	това,	което	казвате	ще	се	чуе	
през	говорителя	ѝ.

Изпратете:

3

Изпратете:

2
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Изпратете	'4'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	се	обади	обратно	на	вашия	телефон.	Отговоре-
те	 и	 запишете	 гласово	 съобщение.	 Системата	 ще	
затвори	след	10	сек.	запис.

Системата	връща	текущите	настройки	в	SMS:
System status (статус на системата)
Entry and exit delay time: 0sec / Време закъснение за вход и изход: 0 сек
Single Zone delay time: 30 sec / Време закъснение на единична зона: 30 сек
Siren volume: 2 / Сила на звука на сирената: 2
Siren ringing time: 5 min / Време за свирене на сирената: 5 мин
Disarm password: 1234 / Парола за деактивиране: 1234
* това са настройките по подразбиране и могат да се променят след 
програмирането

Запис на гласово съобщение чрез SMS

Преглед на настройките на системата
Изпратете:

00

Изпратете:

4
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Изпратете	'5'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	върне	SMS	с	празен	списък	с	5	номера.	Редакти-
райте	съобщението,	въвеждайки	по	един	номер	на	
всеки	ред	и	го	върнете	с	SMS	обратно	на	системата	
(спазвайки	формата	 отдолу).	 Тя	ще	 запише	номе-
рата	и	ще	върне	потвърждаващ	SMS	с	текст:	"Store 
alarm phone No. successfully".	 Незаписани	номера	
не	могат	да	контролират	системата	отдалечено.

Запис на номера за повикване при аларма

SMS	от	системата: Върнете	 SMS	 (с	 вашите	 номера)	
така:

Изпратете:

5
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Изпратете	'6'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	върне	SMS	с	празен	списък	с	5	номера.	Редакти-
райте	съобщението,	въвеждайки	по	един	номер	на	
всеки	ред	и	го	върнете	с	SMS	обратно	на	системата	
(спазвайки	формата	 отдолу).	 Тя	ще	 запише	номе-
рата	и	ще	върне	потвърждаващ	SMS	с	текст:	"Store 
alarm SMS No. successfully".	Незаписани	номера	не	
могат	да	контролират	системата	отдалечено.

Запис на номера за SMS при аларма

SMS	от	системата: Върнете	SMS
(с	вашите	номера)	така:

Изпратете:

6
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Изпратете	'7'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	върне	 SMS	 с	 празен	 списък	 с	 1	 номер.	 Редак-
тирайте	 съобщението	 въвеждайки	 номера,	 който	
искате	 да	 получи	 SMS	 когато	 някой	 дезактивира	
алармата	с	RFID	таг	и	го	върнете	с	SMS	обратно	на	
системата	(спазвайки	формата	отдолу).	Тя	ще	запи-
ше	номера	и	ще	върне	потвърждаващ	SMS	с	текст:	
"Store SMS No. for RFID tags successfully".	

Запис на номер за SMS за RFID тагове

SMS	от	системата: Върнете	SMS	(с	вашия	номер)	така:

Забележка:
Потребителите	могат	 да	 получават	 SMSи	 само	 когато	 е	 записан	
SMS	номер	и	 SMS	 съобщението	 за	дезактивиране	 с	RFID	 тагове	
бъде	променено.

Изпратете:

7



21

Изпратете	'8'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	върне	 SMS	 с	 празен	 списък	 с	 1	 номер.	 Редак-
тирайте	 съобщението	 въвеждайки	 номера,	 който	
искате	да	бъде	набиран	 с	бутона	 Speed	Dial	 	 и	
го	върнете	с	SMS	обратно	на	системата	(спазвайки	
формата	отдолу).	Тя	ще	запише	номера	и	ще	върне	
потвърждаващ	SMS	с	текст:	"Store speed dial phone 
number successfully".	

Запис на номер за бързо набиране

SMS	от	системата:
Върнете	SMS
(с	вашия	номер)	така:

Изпратете:

8
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Изпратете	 SMS	 с	 число	от	 	 '91'	 до	 '99'	 до	номера	
на	 SIM	 картата.	 Ако	 изпратите	 '91',	 системата	ще	
ви	върне	SMS	с	текст	"Zone 1 name: Zone 1 alarm".	
Редактирайте	го	без	да	премахвате	частта	"Zone	1	
Name:	"	и	го	върнете	обратно	за	да	промените	име-
то	на	зоната	(вижте	илюстрацията	долу).	Могат	да	
се	редактират	зоните	от	1	до	9,	като	името	на	вся-
ка	зона	трябва	да	съдържа	символи	на	латиница	с	
дължина	от	макс.	30	символа	на	ред.	Зоните	от	10	
нагоре	ще	са	с	имена	Zone	10	alarm,	Zone	11	alarm	и	
т.н.	Системата	потвърждава	успешния	запис	с	SMS	
с	текст	"Change zone name successfully".

Промяна на име на зона

SMS	от	системата: Върнете	SMS	така
(променете	'Entrance	door	
sensor'	с	текста,	който	искате):

Изпратете	91~99:

91
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Функцията е налична при датчици с двупосочна комуникация с 
контролния панел, например DWC-102 и PIR-900/910	

При	изчерпана	батерия	на	някой	от	аксесоарите	в	
зони	1-9,	ще	получите	SMS	с	текст	съдържащ	името	
на	зоната	и	"low battery".	За	останалите	зони,	тек-
стът	е	"Zone [10~50] low battery".

Функцията е налична при датчици с двупосочна комуникация с 
контролния панел, например DWC-102 и PIR-900/910	

Tamper	алармата	се	активира	при	опит	за	демон-
таж	или	отваряне	на	някой	от	датчиците.	Ако	това	
се	 случи	 при	 някой	 от	 датчиците	 в	 зони	 1-9,	 ще	
получите	SMS	с	текст	съдържащ	името	на	зоната	и	
"tamper alarm".	За	останалите	зони,	текстът	е	"Zone 
[10~50] tamper alarm".	

SMS за изтощена батерия на датчици

SMS за Tamper аларма на датчици
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Изпратете	'10'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	 върне	 SMS	 с	 празен	 списък	 с	 4	 имена.	 Редак-
тирайте	съобщението,	въвеждайки	по	едно	име	на	
всеки	ред	и	го	върнете	с	SMS	обратно	на	системата	
(спазвайки	формата	отдолу).	Тя	ще	запише	имена-
та	и	ще	върне	потвърждаващ	SMS	с	текст:	"Change 
RFID tags SMS notice successfully".	Така,	ще	получа-
вате	на	SMS	името	на	човека	деактивирал	система-
та	със	съответния	таг.

Асоцииране на имена към RFID тагове

SMS	от	системата:
Върнете	SMS
(с	вашите	имена)	така:

Изпратете:

10
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Изпратете	'11'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	върне	SMS	с	времето	на	изчакване	(0	сек	по	под-
разбиране).	 Редактирайте	 съобщението,	 проме-
няйки	числото	на	това,	което	желаете	(0-300	сек.)	и	
го	върнете	с	SMS	обратно	на	системата	(спазвайки	
формата	отдолу).	Тя	ще	запише	настройката	и	ще	
върне	 потвърждаващ	 SMS	 с	 текст:	 "Set delay time 
successfully".

Време на закъснение за вход и изход

SMS	от	системата:
Върнете	SMS	(с	новото	време	за
закъснение)	така:

Забележка:
Тази	функция	се	ползва,	когато	потребителят	не	желае	да	носи	у	
себе	си	дистанционно	или	RFID	таг.	След	като	времето	е	зададе-
но,	 когато	активирате	 системата,	имате	 съответния	интервал	да	
излезете	или	влезете.	По	време	на	интервала	се	чува	звук	на	всяка	
секунда,	а	в	последните	15	сек.	звукът	се	чува	по-учестено.

Изпратете:

11
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Изпратете	'12'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	върне	SMS	с	две	настройки	-	силата	на	звука	на	
сирената	като	цифра:	0(без	звук),	1(тихо)	или	2(сил-
но)	и	времето	на	свирене	в	минути	(1-9).	Редакти-
райте	 съобщението,	 променяйки	 числата	 с	 това,	
което	желаете	и	го	върнете	с	SMS	обратно	на	сис-
темата	(спазвайки	формата	отдолу).	Тя	ще	запише	
настройката	и	ще	върне	потвърждаващ	SMS	с	текст:	
"Siren volume and ringing time successfully".

Сила на звука и време за свирене на сирената

SMS	от	системата:
Върнете	SMS	
(с	новите	стойности)	така:

Изпратете:

12



27

Изпратете	'13'	до	номера	на	SIM	картата.	Системата	
ще	върне	SMS	с	текущата	парола	(по	подразбира-
не	1234).	Редактирайте	съобщението,	променяйки	
числото	с	това,	което	желаете	(трябва	да	съдържа	
между	4	и	6	цифри)	и	го	върнете	с	SMS	обратно	на	
системата	(спазвайки	формата	отдолу).	Тя	ще	запи-
ше	настройката	и	ще	върне	потвърждаващ	SMS	 с	
текст:	"Set disarm password successfully".

Парола за дезактивиране

SMS	от	системата:

Върнете	SMS	(с	новaта	парола)	така:

Изпратете:

13
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Изпратете	'14'	до	номера	на	SIM	картата.	Система-
та	ще	върне	SMS	с	текущото	време	на	закъснение.	
Редактирайте	 съобщението,	 променяйки	 число-
то	 с	 това,	 което	желаете	 (0-300	сек.)	и	 го	върнете	
с	 SMS	 обратно	 на	 системата	 (спазвайки	 формата	
отдолу).	Тя	ще	запише	настройката	и	ще	върне	по-
твърждаващ	SMS	с	текст:	"Set single zone delay time 
successfully".

Време закъснение на единична зона

SMS	от	системата:

Върнете	SMS	(с	новaта	стойност)	така:

Изпратете:

14
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Изпратете	 '0001'	 до	 номера	 на	 SIM	 картата	 за	 да	
смените	 езика	 на	 английски.	 Тя	 ще	 запише	 на-
стройката	и	ще	върне	потвърждаващ	SMS	с	текст:	
"Set English successfully".

Изпратете	 '21'	до	номера	на	SIM	картата	за	да	из-
триете	всички	безжични	аксесоари	асоциирани	със	
системата	от	паметта	ѝ.	 Тя	ще	 запише	настройка-
та	и	ще	върне	потвърждаващ	SMS	с	текст:	"Delete 
wireless accessories  successfully".

Смяна на езика

Изтриване на безжични аксесоари

Изпратете:

21

Изпратете:

0001
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Изпратете:

0000

Изпратете:

22

Изпратете	 '22'	до	номера	на	SIM	картата	за	да	из-
триете	всички	RFID	тагове	асоциирани	със	система-
та.	Тя	ще	запише	настройката	и	ще	върне	потвърж-
даващ	SMS	с	текст:	"Delete RFID tags successfully".

Изпратете	 '0000'	 до	 номера	 на	 SIM	 картата	 за	 да	
възстановите	фабричните	настройки	на	системата.	
Тя	ще	върне	потвърждаващ	SMS	с	текст:	"System has 
been restored to factory settings".	Само	записаните	
телефонни	номера	могат	да	правят	това.	
Друг	начин	за	възстановяване	на	фабричните	настройки	е	с	5-кратно	натискане	на	tamper-
ключето	в	рамките	на	3	сек.	Системата	ще	потвърди	с	двукратен	звуков	сигнал.

Изтриване на RFID тагове

Възстановяване на фабрични настройки
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При	 възникнало	 събитие	 и	 задействане	 на	 алар-
мата,	контролният	панел	започва	да	изпраща	SMS	
съобщения	 поред	 към	 записаните	 номера	 за	 из-
вестяване.	След	това,	системата	започва	да	прави	
телефонни	обаждания	към	списъка	с	номера	по	съ-
щия	ред.	При	първият	набор	от	позвънявания,	все-
ки	записан	телефонен	номер	ще	получи	обаждане.	
Оттам	нататък,	ако	един	от	потребителите	вдигне	
телефона,	повикванията	към	останалите	потреби-
тели	ще	бъдат	преустановени.

Активиране
Позвънете	на	телефонния	номер	на	SIM	картата	на	
системата	и	затворете	когато	чуете	сигнал	свобод-
но.	Системата	ще	позвъни	обратно.	Когато	получи-
те	 обаждането,	 просто	дайте	 заето	 и	 системата	 е	
активирана.
Дезактивиране
Позвънете	на	телефонния	номер	на	SIM	картата	на	
системата	и	не	затваряйте	докато	тя	не	даде	сигнал	
заето.	В	този	момент	тя	е	деактивирана	и	няма	да	
връща	повече	обаждания.

Известяване при алармено събитие

Активиране/дезактивиране с безплатно 
телефонно обаждане
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Въведете	паролата	на	системата	и	след	това	нати-
снете	бутона	Connect	 .	LED	индикацията	светва.	
Задействайте	датчика	или	доближете	тага	веднъж	
в	рамките	на	15	секунди	от	набирането	на	парола-
та.	Асоциирането	е	успешно	ако	чуете	един	звуков	
сигнал	от	панела.	Ако	чуете	два,	това	значи,	че	съ-
ответният	аксесоар	е	бил	вече	асоцииран.	Първият	
свързан	датчик	отива	в	Зона	1,	вторият	-	в	Зона	2	и	
т.н.	Една	зона	представлява	един	датчик.

Асоцииране на безжична сирена
Натиснете	бутона	Connect	 	на	сирената	за	0.5	сек.	
Индикаторът	на	бутона	светва.	След	това	натиснете	
бутона	Arm	на	контролния	панел	и	сирената	ще	се	
свърже	когато	се	чуе	единичен	звуков	сигнал.	За	да	
тествате,	натиснете	Arm	бутона	на	дистанционното	
и	се	уверете,	че	чувате	единичен	звуков	сигнал	от	
сирената	и	панела.	Ако	не	е	така,	връзката	е	неус-
пешна	и	трябва	да	се	опита	отново.	След	успешна	
връзка	и	при	засичане	на	нарушител,	двете	сирени		
-	вътрешната	от	панела	и	външната	безжична,	ще	
звънят	едновременно	по	подразбиране	за	5	мин.	
и	системата	ще	изпрати	SMS	предупреждения	и	те-
лефонни	обаждания.

Асоцииране на тагове и датчици
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Спецификации
Модел:
CG-G5
Захранване контролен панел:
Вход:	AC	110-240V,	50/60	Hz
Изход:	DC	12V,	500	mA
GSM честоти:
850/900/1800/1900MHz
Консумация:
режим	StandBy:	110	mA	/	режим	аларма:	340	mA
Батерии за резервно захранване:
2	бр.	литиеви	батерии,	3.7V,	800mAh	/	BL-5B
Вградена сирена:
95	dB
Външни аксесоари:
10	дистанционни,	50	безжични	датчици	и	аксесо-
ари,	50	RFID	тага
Радио честотен обхват:
315	или	433	MHz	(±75KHz)
Корпус / размери:
пластмасов	(ABS)	/	188х132х26	мм
Условия за експлоатация:
Температура:	-10°	C	~	55	°C
Влажност	на	въздуха:	≤80%	RH	(non-condensing)
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Безжично дистанционно

Активиране
Натиснете	бутона	Arm	 ,	за	да	активирате	охра-
нителния	 режим	 на	 системата.	 LED	 индикаторът	
светва	веднъж	и	сирената	подава	единичен	звуков	
сигнал.

LED	индикатор

Деактивиране

Паник	бутон

Активиране

Домашен	
режим
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Дезактивиране
Натиснете	бутона	Disarm	 ,	за	да	дезактивирате	
охранителния	режим	на	системата.	LED	индикато-
рът	угасва	и	сирената	подава	двоен	звуков	сигнал.	
Ако	има	текуща	аларма,	натиснете	този	бутон	за	да	
спрете	сирената.

Домашен режим
Натиснете	бутона	Stay	 .	Всички	сензори	в	нор-
малните	зони	се	активират,	с	изключение	на	детек-
торите	 в	 Home	 зоните	 (например	 PIR	 датчиците),	
които	се	изключват,	за	да	могат	потребителите	сво-
бодно	да	се	движат	в	дома	си.
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Активиране/дезактивиране без звук
Натиснете	бутона	Stay	 ,	а	след	това	Arm	 	или	
Disarm	 ,	ако	искате	да	активирате/дезактивира-
те	системата	без звуков сигнал за потвърждение 
от сирената,	така	че	да	не	нарушавате	тишината	в	
охранявания	обект

Спешно обаждане (SOS режим)
Натиснете	 бутона	 SOS	 и	 системата	 ще	 активира	
алармения	си	статус	без	значение	в	какво	състоя-
ние	се	е	намирала	преди	това.	Може	да	се	използ-
ва	като	паник	бутон
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Безжичен датчик за врати/прозорци

DWC-100	е	контактен	датчик	за	прозорци/врати	и	
всякакви	 обекти,	 които	 се	 отварят	 и	 затварят.	 Ус-
тройството	изпраща	сигнал	към	контролния	панел	
когато	 магнитът,	 монтиран	 близо	 до	 сензора	 на	
датчика,	 бъде	 преместен	 на	 определено	 разсто-
яние	от	него.	Датчикът	има	 тампер-защита	от	де-
монтаж,	така	че	ще	активира	аларма	при	опит	да	
бъде	преместен	заедно	с	магнита.

LED	индикатор

МагнитПредавател
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LED индикация

LED индикаторът мига веднъж:
Вратата/прозорецът	е	отворен	и	датчикът	изпраща	
сигнал	към	контролния	панел

LED индикаторът мига бързо (след активиране):
Индикация	за	изтощена	батерия,	 която	 трябва	да	
се	смени	възможно	най-бързо.

Забележка:
Тампер-защитата	работи	само	ако	системата	е	в	активиран	режим	
на	охрана

Tamper
ключ

Настройка
на	зона
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Инсталация на датчика

•	Издърпайте	лентата,	за	да	активирате	батерията,	
датчикът	веднага	преминава	в	работен	режим

•	Монтирайте	датчика	на	касата	на	вратата	и	маг-
нита	на	самата	врата

•	Уверете	 се,	 че	 магнитът	 е	 отдясно	 на	 датчика	 и	
на	разстояние	не	повече	от	1	см.	Прикрепете	ги	
здраво	с	лепенки	или	винтове

•	Избягвайте	по	възможност	местата	 с	 голямо	ко-
личество	метални	проводници
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Спецификации

Захранване:
DC	1.5V,	1	батерия	размер	АА	LR6
Консумация:
режим	StandBy:	≤30	μA	/	режим	аларма:	≤40	mA
Дистанция до панела:
80	м	при	пряка	видимост
Радио честотен обхват:
315	или	433	MHz	(±75KHz)
Корпус:
пластмасов	(ABS)
Условия за експлоатация:
Температура:	-10°	C	~	55	°C
Влажност	на	въздуха:	≤80%	RH	(non-condensing)
Размери магнит:
51х12х13.5	мм
Размери датчик:
71х34х17.5	мм
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Безжичен PIR датчик за движение

PIR-900	 е	 високопроизводителен,	 безжичен	 P.I.R.	
детектор	за	движение.	Състои	се	от	двуядрен	ин-
фрачервен	 контролен	 чип,	 с	 усъвършенствана	
логика	 за	 анализ,	 която	 предотвратява	 повечето	
фалшиви	аларми.	Датчикът	разполага	с	автоматич-
но	средство	за	компенсиране	на	температурата	и		
движенията	на	въздуха.	Устройството	се	адаптира	
автоматично	 към	 промяната	 в	 температурата	 на	
обекта.	

1.	Прозорец	на	датчика
2.	LED	индикатор
3.	Монтажна	стойка
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LED индикация

LED индикаторът мига постоянно:
Датчикът	е	в	режим	на	тестване

LED индикаторът мига веднъж:
Засечен	е	нарушител.

LED индикаторът мига два пъти:
Тестът	е	завършен,	преминаване	в	работен	режим.

LED индикаторът мига веднъж на 3 сек:
Изтощена	батерия.	Ако	устройството	е	свързано	с	
контролния	панел,	потребителят	ще	получи	преду-
предителен	SMS

Инфрачервен
	сензор

LED	on/off
ключ

Tamper
ключ

Настройка
	на	зона
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Инфрачервен сензор:	устройството	засича	инфра-
червените	 лъчи,	 които	 човешкото	 тяло	 излъчва	
докато	 се	 движи.	 Не	 замърсявайте	 сензора	 и	 не	
докосвайте	повърхността	му
Тампер ключ: Ако	корпусът	на	датчика	бъде	отво-
рен	в	работен	режим,	ключът	ще	активира	аларма	
и	ще	подаде	сигнал	към	централата.

Използване
Издърпайте	предпазната	лента	 за	батериите,	дат-
чикът	 се	активира	и	минава	в	режим	на	 тест	 за	1	
мин.

Свързване с контролния панел: Натиснете	Connect	
бутона	на	контролния	панел	и	след	това	натиснете	
Test	бутона	на	сензора	двукратно,	за	да	изпратите	
алармен	сигнал.	Контролният	панел	издава	едини-
чен	звук	 за	потвърждение.	За	да	 тествате	връзка-
та,	пуснете	панела	в	алармен	режим	и	се	движете	
пред	сензора	-	ако	връзката	е	успешна,	трябва	да	
се	активира	аларма.
Тестов режим: Натиснете	Test	бутона.	Сензорът	ми-
нава	в	тестов	режим	и	засича	движение	на	всеки	10	
сек.	След	3	мин.,	LED	индикаторът	мига	два	пъти	и	
сензорът	минава	в	работен	режим.
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Работен режим: В	 работен	 режим,	 ако	 сензорът	
бъде	активиран	повече	от	два	пъти	в	рамките	на	3	
мин.,	той	преминава	в	режим	на	пестене	на	енер-
гия.	 В	 това	 състояние	 той	 стои	3	мин.	и	 ако	 в	 тях	
няма	регистрирано	ново	движение	-	минава	отно-
во	в	работен	режим.

Инсталация
Не	 монтирайте	 датчика	 близо	 до	 прозорци,	 кли-
матици,	 нагреватели,	 хладилници,	 печки	 -	 нався-
къде	където	температурата	и	въздушния	поток	се	
променят	рязко.	Фиксирайте	стойката	за	стената	с	
винтовете	и	прикрепете	датчика	за	нея.	Регулирай-
те	 височината	 или	 позицията	 на	 стойката	 според	
търсената	дистанция	и	ъгъл	на	детекция.	Препоръ-
чителната	височина	на	датчика	е	на	2	м	над	пода.	
Детекторът	 е	 по-прецизен	 към	 напречни	 вместо	
към	 вертикални	 движения,	 препоръчва	 се	 да	 го	
монтирате	изправен.

Под

Изглед
отгоре

Изглед
отстрани
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Тестване
След	 инсталацията,	 пуснете	 захранването	 на	 де-
тектора	и	изчакайте	минута,	за	да	премине	теста,	
който	датчикът	извършва.	След	това,	натиснете	Test	
бутона	и	се	движете	в	обхвата	на	датчика	наблюда-
вайки	LED	индикатора,	за	да	се	уверите,	че	устрой-
ството	работи.	 LED	индикаторът	мига	веднъж	при	
засичане	на	движение.	Настройте	ъгъла	на	детек-
ция,	ако	не	сте	доволни	от	резултата	и	повторете	
теста.

Обхват на действие

Изглед
отгоре

Изглед
отстрани
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Спецификации

Захранване:
DC	3.0V,	2	батерии	размер	АА	LR6
Консумация:
режим	StandBy:	≤50	μA	/	режим	аларма:	≤9.5	mA
Обхват на действие:
8	м	/	110°
Разстояние до панела:
80	м	при	пряка	видимост
Радио честотен обхват:
315	или	433	MHz	(±75KHz)
Корпус:
пластмасов	(ABS)
Условия за експлоатация:
Температура:	-10°	C	~	55	°C
Влажност	на	въздуха:	≤80%	RH	(non-condensing)
Размери датчик:
108х52х36.8	мм
Размери стойка:
52х30х26.5	мм
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Настройка на зони за безжичните сензори

Преместете	джъмперите	посочени	на	илюстрация-
та	отгоре,	така	че	да	отговарят	на	желаната	от	вас	
зона.	 По	 подразбиране,	 PIR	 датчикът	 е	 в	 режим	
Home	Mode	Zone,	което	означава	че	ще	игнорира	
движенията	 в	 обхвата	 си	 ако	 и	 алармената	 цен-
трала	е	в	същия	режим.	Препоръчително	е	в	този	
случай	да	инсталирате	контактен	датчик	за	врата/
прозорец	в	режим	Single	Delay	Zone.
След смяна на зоната, датчикът следва да се асо-
циира с контролния панел отново!

Забележка: 24-часовата	зона	е	подходяща	за	датчици	
за	наводнение,	газ,	дим	и	т.н.	Датчикът	в	този	режим	
активира	аларма	по	всяко	време	независимо	от	със-
тоянието	на	контролния	панел.
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